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Перегружатель материалов Sany 

Широкий рабочий диапазон 
/ Высокая эффективность 
/ Низкий расход топлива

ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВУниверсальные перегружатели материалов используются в портах, на терминалах и складах как
эффективное средство для перегрузки балкерного груза. В дизайне перегружателя реализованы
многочисленные ключевые технологии, включая технологию независимой подачи масла, 
предотвращение опрокидывания, определение неисправностей и вывод данных на дисплей в режиме 
реального времени, передачу данных по CAN шине, что обеспечивает высокую эффективность и 
безопасность машины.
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Максимально высокая точка 
рукояти достигает 19,3м
Максимальная высота подъема 
груза – 16,8м
Максимальная высота уровня глаз 
оператора – 6,2м

Максимальный горизонтальный 
вылет захвата – 19,6м

Максимальная точка 
опускания захвата – 
11,9м
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ШИРОКИЙ РАБОЧИЙ 
ДИАПАЗОН

ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ 
SANY СЕРИИ 45

КАЧЕСТВО МЕНЯЕТ МИР
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ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

За одну минуту перегружатель может 
выполнить до 8 циклов вращения.
Минимальный рабочий цикл занимает 30 
секунд.

Максимальная грузоподъемность 
сохраняется на вылете стрелы 5м. 
Эффективность погрузки и разгрузки 
достигает 520т в час.
Загружает 13 грузовиков вместимостью 
40т за 1 час.

На 10% эффективнее по сравнению 
с конкурентами.

Скорость

Тех.
эф-ть

Эффек
тивность

КАЧЕСТВО МЕНЯЕТ МИР

ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ 
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НИЗКИЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ

Экономия 10% топлива достигается благодаря использованию  гидравлической 
системы Kawasaki и системы регулировки оборотов двигателя в зависимости 
от нагрузки на насос SANY.

Облегченный вес конструкции
Новый дизайн, более легкая и прочная конструкция.

Управление двигателем
Контроллер двигателя регулирует обороты в зависимости от текущей нагрузки.

Экономия

Легкий вес

Управление 
двигателем

КАЧЕСТВО МЕНЯЕТ МИР

ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ 
SANY СЕРИИ 45
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Прим.

Силовая 
установка Двигатель

Модель ISUZU

Мощность 212кВт/ 2000об-мин

Топлив.бак 540л

Система 
движения

SMHW48

Привод привод на четыре колеса, все колеса поворотные 

Мост поворотный ведущий мост DANA

Коробка 
передач DANA 2

Шины 12-24 суперэластик

SMHC45 Поворотная 
конструкция SANY

Гидравл.
система Kawasaki 

Кабина
Поворотный механизм на четырех точках

Высота подъема 2650мм

Стрела

Стрела 

K14 K16 K17 K18 K20

стрела 8,6м стрела 8,6м стрела 9,6м стрела 10,5м стрела 10,5м

рукоять 6,0м рукоять 7,5м рукоять 7,5м рукоять 7,5м рукоять 9,5м

Рабочий радиус 13,5м 15м 16,5м 16,5м 18м

Рабочая глубина -5м -7м -8,5м -8.5м -11,9м

Рабочая высота 14,5м 15,5м 16,5м 18м 18м

Расчетная нагрузка 
в максимальной 
точке графика 
грузоподъемности 
(включая захват)

5,0т 3,5т 3,5т 3,5т 3,0т

   Захват

Тип материала Плотность 
т/м3 Модель Тип захвата Объем 

м3
Вес захвата 

т
Эффективность 

т/ч

Металлолом Сталь 1 SLM1000 Лепестковый 
захват 1,0 2,12 240~320

Материал 
очень низкой 
плотности 

Зерно 0,6 SLS5006 Двухчелюстной 
захват 5 2,97 320~380

Материал 
низкой 
плотности

Уголь, 
удобрения, 
корм 

0,8 SLS3508 Двухчелюстной 
захват 3,5 2,77 300~360

Материал 
средней 
плотности 

Песок, гравий 1,6 SLS2525 Двухчелюстной 
захват 2,5 2,42 360~520

Материал 
повышенной 
плотности 

Железная руда 2,4 SLS1525 Двухчелюстной 
захват 1,5 2,35 340~440

Бревна Длина 3м 0,8 SWY2000 Захват для 
бревен 2,0 м2 2,09 320

   Параметр Прим.

Наименование Ед.измер. Кол-во

Вес брутто
SMHW48 т 48,4

SMHC45 т 45,2

Скорость
SMHW48 км/ч 3 (с грузом) / 20 (без груза)

SMHC45 км/ч 3 (с грузом) /5 (без груза)

Преодолеваемый 
уклон

SMHW48 % 35

SMHC45 % 40

Скорость вращения об/мин 0~8

КАЧЕСТВО МЕНЯЕТ МИР

ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ 
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SMHW48 SMHC45
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

Стрела 8,6м, рукоять 6м. Стрела 8,6м, рукоять 6м.

Стрела 8,6м, рукоять 6м. Стрела 8,6м, рукоять 6м.

КАЧЕСТВО МЕНЯЕТ МИР

ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ 
SANY СЕРИИ 45
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Длина стрелы 
от точки 

крепления

Длина рукояти 
от точки 

крепления
L H1 H2

Конфигурация 
стрелы 1 8,6м 6м 12,24м 3,708м 3м

 Конфигурация 
стрелы  2 9,6м 7,5м 13,32м 3,708м 5,2м

 Конфигурация 
стрелы  3 10,5м 9,5м 14,23м 3,708м 6,1м

Длина стрелы 
от точки 

крепления

Длина рукояти 
от точки 

крепления
L H1 H2

Конфигурация 
стрелы  1 7м 4,5м 11м 3,31м 2,76м

Конфигурация 
стрелы  2 8,6м 6м 12,58м 3,31м 2,76м

ГАБАРИТЫ

11 / 12

SMHW48 SMHC45

L

H2 H1

L

H2 H1

КАЧЕСТВО МЕНЯЕТ МИР
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Стратегия 

Наши преимущества

Наша цель
Обеспечить наших клиентов сервисом высшего 
качества. 

Создать первоклассную сеть сервисных команд 
на мировом уровне и удовлетворять все 
потребности наших клиентов.. 

SANY имеет офисы в более чем 200 странах и регионах по всему миру, 30 дилеров в Китае, 
около 50 ремонтных мастерских и 65 складов, более 3000 высококвалифицированных сервисных 
инженеров, 1000 офисов и складов запасных частей, в которых находятся сотни тысяч частей. 
Наша хорошо налаженная служба логистики организует отправку груза по морю, по воздуху или 
по суше в любое время. 

Единый сервисный центр SANY уже более 30 лет осуществляет контроль за работой машин 
в режиме реального времени и удаленную диагностику неисправностей с высокой степенью 
точности.

Системы GCP, GPS и CSM: через глобальный портал SANY клиент может удаленно отслеживать 
и контролировать рабочие условия и параметры машины. Эта система поддерживает также 
поиск частей и сервиса, обеспечивая полный комплекс удобного поддержания машины. 

КАЧЕСТВО МЕНЯЕТ МИР
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